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UW POINT FORT FICHET DEALER

KELDERDEUR

BINNENDIENSTDEUR

 AFWERKINGEN (KADER EN VLEUGEL)

Wit RAL 9010  Bruin RAL 8014 Grijs RAL 7035 Ongelakt 
De binnen- en buitenkant van de vleugel mogen een verschillende kleur hebben

 AFWERKINGEN (KADER EN VLEUGEL)

Wit RAL 9010  Bruin RAL 8014 Grijs RAL 7035 Ongelakt 
De binnen- en buitenkant van de vleugel mogen een verschillende kleur hebben

 SLOT

•  5 vergrendelingspunten: 2 blokken van 2 zijschoten, elk met 2 gecombineerde 
vergrendelingspunten (haak + rond) • 2 centrale schoot met 2 antizaagpennen

• Europese cilinder met 3 sleutels of ronde cilinder 787 Z of F3D met beschermingshuls 
• Richting: rechts of links, duwend of trekkend

PRESTATIENIVEAUS

DEURBLOK Stalen frame 20/10e mm

VLEUGEL Bestaat uit 2 stalen platen van 8/10e mm dikte
Gevuld met een isolatiemiddel van celvormig karton

AFMETINGEN 
VRIJE DOORGANG 

 Van 1 700 tot 2 300 mm hoogte
Van 600 tot 1 000 mm breedte

DRAAISYSTEEM
3 stalen scharnieren Ø 22 mm 
3 conische dievenklauwen die voorkomen dat  
de deur uit zijn hengsels wordt gelicht

 OPTIES  

Ventilatierooster onderaan , drempel 

 SLOT
• 5 vergrendelingspunten: 1 ovale centrale schoot + 2x2 dubbele pennen 
• Europese cilinder met 3 sleutels 
• Richting: rechts of links, duwend of trekkend

PRESTATIENIVEAUS

DEURBLOK Stalen frame 20/10e mm

VLEUGEL Bestaat uit 2 stalen platen van 8/10e mm dikte
Gevuld met een isolatiemiddel van celvormig karton

AFMETINGEN 
VRIJE DOORGANG 

 Van 1 700 tot 2 300 mm hoogte
Van 600 tot 1 000 mm breedte

SLOT Met A2P 1 * certificering

DRAAISYSTEEM
3 stalen scharnieren Ø 22 mm 
3 conische dievenklauwen die voorkomen dat  
de deur uit zijn hengsels wordt gelicht

BP 1

BP 2

BP 3

BP 4

 OPTIES  

Handgreep, beschermingshuls voor cilinder, ventilatierooster onderaan.

Optioneel op 
binnendienstdeur: 
cilinder 787 Z of F3D
De cilinder 787 Z is ontworpen om 
weerstand te bieden tegen elke poging tot 
opening door middel van opensteken en is 
voorzien van een stalen  bescherming 
voor extra weerstand tegen aanvallen 
door middel van zagen, boren en 
uitrukken.

Dit is de nieuwste cilinder van Fichet: uw 
deur kan uitgerust worden met een F3D 
cilinder, een revolutionaire innovatie. Met 
zijn driedimensioneel systeem, dat 
onmogelijk buiten onze fabriek gekopieerd 
kan worden, zorgt de cilinder F3D Fichet 
samen met zijn design sleutel voor een 
ware revolutie op het gebied van 
woningbeveiliging.

Cilinder 787 Z

Cilinder F3D
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HET MERK POINT FORT FICHET BIEDT OPLOSSINGEN 
VOOR DE BEVEILIGING VAN UW BINNEN DEUREN DIE OP 

EFFICIËNTE WIJZE BIJDRAGEN AAN DE ALGEMENE 
BEVEILIGING VAN UW WONING. VOOR EEN TOTALE 
GEMOEDSRUST, VOLDOEN DE KWALITEIT VAN HET 

ONTWERP EN DE PRODUCTIE VAN ONZE 
TUSSENDEUREN EN KELDERDEUR AAN DEZELFDE 

KWALITEITSNORMEN ALS DIE VOOR DE DEURBLOKKEN 
VOOR WOONHUIZEN OF APPARTEMENTEN.

 DEURBLOK BINNENDEUR

MET EUROPEES CILINDERSLOT
• Kruk op plaat voor binnenzijde
• Vleugel of kruk aan buitenzijde

MET RONDE CILINDER
• Kruk op plaat voor binnenzijde
• Kruk, vleugel of knop op buitenplaat 

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

zilver- of goudkleurig

gepolijste messing  
of geborsteld chroom

VERVAARDIGD 
IN FRANKRIJK

Onze producten hebben een garantie van 10 jaar. Zie de 
voorwaarden bij uw Point Fort Fichet dealer of op onze site 

www.fichet-pointfort.com

10 JAAR
GEMOEDSRUST


